14 Fiskeundersøgelser

Fiskeundersøgelserne i NOVANA omfatter undersøgelser på ekstensive stationer i små og mellemstore vandløb og på intensive stationer i både små og store vandløb. Indenfor rammerne af NOVANA skal der desuden foretages overvågning af Snæbelen (Bilag 14.3), ligesom opfølgningen på undersøgelserne af laksebestanden i forbindelse med Skjern Å restaureringsprojektet skal inkluderes i NOVANA (Bilag 14.4).

I denne tekniske anvisning gennemgås strategien for elfiskeundersøgelserne og hovedtrækkene i feltmetoderne. En detaljeret beskrivelse af udstyr, sikkerhedsregler og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med elektrofiskeri er foretaget i teknisk anvisning nr. 13 fra Danmarks Miljøundersøgelser (Mortensen & Geertz-Hansen, 1996).

I NOVANA overvågningsprogrammet foretages undersøgelserne af fiskebestandens størrelse og sammensætning i perioden august til oktober.

14.1 Ekstensive stationer

På de ekstensive stationer foretages der en kvantitativ undersøgelse ved udtyndingsmetoden. På denne måde indhentes data vedrørende artssammensætning og aldersstruktur i fiskesamfundet på hver station.

Der skal ikke foretages elbefiskning på ekstensive stationer, der er for dybe til, at befiskningen kan foretages sikkert ved opstrøms vadning. Dette vil i praksis sige, at vandløb med en dybde på mere end 80 cm til 100 cm ikke skal befiskes. Udover det rent sikkerhedsmæssige skyldes dette også, at der er metodiske problemer med kvantitative undersøgelser i dybe vandløb. Fastlæggelsen af hvilke vandløbsstationer, der skal foretages fiskeundersøgelser på, sker i samarbejde mellem FDC for Ferskvand og de enkelte Amtskommuner. 

14.1.1 Udstyr

Til elbefiskningen i små vandløb anvendes en generator på mindst 300W, og typisk på 600-700 W, samt en positiv og en negativ elektrode. I større vandløb skal udstyrets effekt være væsentligt højere, typisk mellem 1500W og 2500W. Af hensyn til elfiskeapparaturets strømafgivelse er det vigtigt, at overfladearealet af katoden (negative elektrode) er mindst 3 gange så stort som overfladearealet af anoden (positive elektrode). Strækningens fiskebestand registreres og kvantificeres ved hjælp af elektrofiskeri ved opstrøms vadning. I særlige tilfælde kan anvendes båd til transport af generator og andet udstyr. Generelt henstilles det, at befiskningen foretages ved en relativ lav vandstand, således at vadning af vandløbet er mulig og sigtbarheden i vandet er god. Valget af udstyr er bl.a. afhængigt af vandløbsstørrelse, og det anbefales derfor, at man inden valg af udstyr konsulterer Mortensen & Geertz-Hansen (1996), der indeholder en nærmere beskrivelse af forskelligt udstyr til elfiskeri.

14.1.2 Feltundersøgelser

Befiskningen foretages som en kvantitativ undersøgelse af alle arter, hvor alle individer artsbestemmes, opmåles og tælles. Som udgangspunkt gennemfiskes en 50 meters strækning mindst to gange. Hvis fangsten ved første befiskning er mindre end 10 laksefisk, udvides strækningen til 100 meter. Hvis der stadig er færre end 10 laksefisk, anses én enkelt befiskning for at være tilstrækkelig (men se bemærkningen nedenfor). Fanges der mere end 10 laksefisk på 100 meter strækningen, skal der foretages mindst 2 befiskninger. 

Det skal bemærkes, at man ikke kan beregne fiskebestandene, hvis man kun gennemfisker en strækning én gang. Derfor anbefales det (men kræves ikke), at man i situationer med under 10 laksefisk men en del individer af andre arter fisker mindst to gange, hvis man ønsker at beregne bestandene af andre arter end laksefisk. Man skal her overveje hvilke arter og størrelsesgrupper, man vil beregne bestandsestimater for.

I de tilfælde, hvor man ved anden befiskning fanger mere end halvdelen af fangsten ved første befiskning, og der ikke fanges mere end 200 fisk, er det nødvendigt at befiske strækningen mindst tre gange. 

Visse fiskearter fanges med en relativt lav effektivitet. Det gælder fx ål, knude, lampretter samt 3- og 9-pigget hundestejle. Af praktiske og ressourcemæssige årsager er kravet for disse arter kun én befiskning. Findes der ved første befiskning kun disse arter, gennemføres altså kun én befiskning.

14.1.3 Optælling og registrering af fiskene

Fangsten fra de enkelte befiskninger holdes adskilt i baljer på land. Samtidigt holdes store og små fisk så vidt muligt adskilt, fordi små fisk (specielt laksefisk) kan blive stressede af at opholde sig sammen med store fisk. Det er desuden nødvendigt at holde ål adskilt fra de øvrige arter. Efter afslutningen af elfiskeriet foretages artsbestemmelse og opmåling af fangsten.

For at minimere stresspåvirkningen inden måling bedøves fiskene i mindre portioner ad gangen. Som bedøvelsesmiddel kan f.eks. benyttes benzokain, der kan fås på apoteket. Til en stamopløsning afvejes 20 gram benzokain, som opløses i 1 liter ren ethanol (96 %). Af denne stamopløsning anvendes 8 ml til 5 liter vand.

De bedøvede fisk måles fra snude til halespids (total længde) til nærmeste hele centimeter og registreres i et fangstskema (Bilag 14.1). Ved måling af mindre fisk kan der med fordel anvendes en målebakke, hvor de bedøvede fisk ligger i vand.

Efter endt registrering anbringes de bedøvede fisk i baljer med frisk vand. Efter opvågning sættes fiskene ud igen og fordeles jævnt over den befiskede strækning.

14.1.4 Beregning af bestandsstørrelse ved 2 befiskninger

Til bestemmelse af bestandsstørrelser benyttes den såkaldte "udtyndingsmetode", der er baseret på mindst to befiskninger af strækningen (Seber & Le Cren, 1967). Da elektrofiskeri er størrelses- og artsspecifik, skal beregningen af bestandsstørrelser foretages for hver enkelt art og helst for de enkelte længde- eller aldersgrupper. I praksis er antallet af fangede fisk ofte så lille, at man kun deler op i to grupper, yngel og ældre fisk. Dette skyldes, at yngel som regel er langt sværere at fange end ældre fisk.

Fangstskemaet kan benyttes som længde/frekvens diagram. Opdelingen af fangsten i aldersgrupper vil for de yngste og ældre årgange ofte fremgå direkte af diagrammet. Fordelingen af fiskene omkring "toppene" kan antages at være normalt fordelt, således at næsten alle fisk omkring den enkelte "top" kan antages at tilhøre den pågældende aldersgruppe.

Hvis antallet af fisk N er større end 200, eller antallet af fisk fanget i anden befiskning (c2) er mindre end halvdelen af antallet af fisk fanget i første befiskning (c1)  (c2/c1 <  0,5), kan bestandsstørrelsen N beregnes efter formlen (Seber & Le Cren, 1967):

N = c12 / (c1 – c2)

Denne formel kan udledes direkte fra den antagelse, at sandsynligheden p for at fange en fisk ved første fangst (c1/N) er den samme som sandsynligheden for at fange en fisk ved anden fangst (c2 / (N-c1)). Ved at benytte binomialfunktionen for sandsynligheden for fiskefangst kan man endvidere beregne standardafvigelsen SE(N) på den beregnede bestandsstørrelse
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Herefter kan bestandssstørrelsen angives med 95% konfidensgrænser som N ± 2 SE.

14.1.5 Beregning af bestandsstørrelser ved 3 eller flere befiskninger

Hvis forholdet mellem de to fangster (c2/c1) er større end 0,5, og der fanges mindre end 200 fisk, udføres flere end to befiskninger. Bestandsstørrelsen N ved k befiskninger beregnes efter formlerne fra Junge & Libosvarsky (1965), som er gentaget i Bohlin et al. (1989).

N benævner igen det totale antal fisk i den samlede population, T er den samlede fangst = (c1 + c2 + ... + ck), hvor ci er antallet af fangede fisk i den i’te befiskning, og p er sandsynligheden for at en fisk bliver fanget (betragtes som konstant gennem de forskellige fiskerunder). Bestandsstørrelsen N, variansen V og standardafvigelsen SE på N beregnes som:

N = T / (1 - qk), hvor

q = (T - c1) / (T - ck) 

V (N) = N (1 - qk) qk / ((1 - qk)2 - (p k)2 q(k-1) ) ; p = 1-q
SE (N) = 
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Den beregnede værdi for bestandsstørrelsen angives med 95% konfidensgrænser (N ± 2 SE).

Beregning af bestandsstørrelse ved én befiskning

For de arter, hvor der kun foretages én befiskning, kan bestandsstørrelsen kun siges at være større end antallet af fangede fisk (N > c1).

14.2 Intensive stationer

De intensive stationer er lagt langs en størrelsesgradient i 12 store vandsystemer. Alle stationer i det intensive net skal befiskes uanset størrelse. Dette betyder, at der skal benyttes en differentieret strategi for at kunne foretage fiskeundersøgelserne på alle intensive stationer. Det vil således ikke være muligt at benytte samme kvantitative metode på alle strækninger (Schneider, 2000; Naturvårdsverket, 2001). Der er som udgangspunkt afsat 235 timer til fiskeundersøgelser i hvert af de 12 systemer hvert andet år. Fiskeundersøgelserne på de intensive stationer foretages i 2005, 2007 og 2009, og resultaterne af fiskeundersøgelserne indrapporteres til Fagdatacenter for Ferskvand i 2006, 2008 og 2010. Der foretages en evaluering af fiskeundersøgelserne efter første års undersøgelser sammen med de enkelte Amtskommuner. Dette gøres for at foretage eventuelle justeringer i metode og program.

14.2.1 Valg af metode og strategi på de intensive stationer

Fiskeundersøgelserne på de intensive stationer skal som udgangspunkt foretages kvantitativt. I de tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre, fx hvis vandløbet er for bredt, kan der gennemføres en kvalitativ undersøgelse.

For at sikre at undersøgelserne sker så ensartet som muligt, skal følgende hierarkiske system følges ved valg af undersøgelsesmetode:

1. Kan vandløbet vades langs hele den intensive station, så vælges elfiskeri efter udtyndingsmetoden. Denne metode vælges typisk i små og mellemstore vandløb i den øvre del af systemerne. Strækningen er som udgangspunkt 50 m men bør revideres efter størrelsen af vandløb. I de tilfælde, hvor der er mange fisk, kan det dog være formålstjenligt at bruge fangst-genfangst metoden, også selvom vandløbet kan vades.

2. Er vandløbet for bredt og dybt til vadning, eller hvis der er for mange fisk, foretages en kvantitativ befiskning af den intensive station ved brug af fangst-genfangst metoden på en 500 m strækning omkring stationen for det antal arter, som ressourcerne tillader.

3. Er forholdene i vandløbet af en sådan karakter, at fangst-genfangst metoden ikke kan anvendes (fx hvis der ikke kan genfanges et tilstrækkeligt antal mærkede fisk), så kan der foretages en kvalitativ befiskning på en længere strækning i systemet. 

Fiskeundersøgelserne kan udføres med én af de tre forskellige metoder, eller en kombination af flere metoder. Aftalen om hvilken strategi, der vælges for de enkelte vandsystemer, aftales mellem Fagdatacenter for Ferskvand og de involverede amter. Undersøgelserne skal foretages i perioden august til oktober, men kan fastlægges på andre tidspunkter af året efter aftale mellem FDC og amtet. For at kunne sammenligne resultaterne er det en forudsætning, at der benyttes den samme strategi i hvert af de tre undersøgelsesår.

De tre metoder gennemgået nedenfor. Som supplement til beskrivelserne henvises til Mortensen & Geertz-Hansen (1996), hvor elfiskeri i større vandløb også behandles.

14.2.2 Udstyr

I de små og mellemstore vandløb, der kan vades, kan der benyttes samme udstyr som beskrevet ovenfor i afsnit 14.1.1. I de store vandløb vil vandløbets størrelse gøre, at der skal andet og kraftigere udstyr til. Ved elfiskeri i store vandløb benyttes oftest effekter på 2500W – 4500W. Ved fiskeri fra båd drives langsomt nedstrøms, medens en eller to personer styrer elektroderne fra bådens front, og en tredje personer samler fiskene op. I større vandløb kan der med fordel benyttes elektroder med en diameter på 60 cm for at øge effektiviteten og mindske risikoen for skader på fiskene. Under afsnittene om fangst-genfangst metoden og den kvalitative metode er der givet mere detaljerede beskrivelser af teknikken.

14.2.3 Elfiskeri efter udtyndingsmetoden

Udtyndingsmetoden benyttes typisk i den øvre del af vandsystemerne. Ved udtyndingsmetoden benyttes samme metode, udstyr og beregningsmetoder som beskrevet i afsnit 14.1 for de ekstensive stationer. Som udgangspunkt elfiskes der på 50 m strækninger. Man kan eventuelt, hvis man ikke mener at have alle arter med, afslutte med en kvalitativ befiskning på yderligere 50-100 m, hvis tiden tillader det.

14.2.4 Elfiskeri ved fangst-genfangst metoden

Fangst-genfangst metoden kan bruges til egentlige bestandsopgørelser af enkeltarter i et vandsystem. Metoden vil være mere eller mindre effektiv alt efter fiskenes fangbarhed (Schneider, 2000). Generelt kan fangbarheden (sandsynligheden for at fange en fisk) dog være mindre end ved udtyndingsmetoden. Herhjemme er metoden især brugt ved bestandsopgørelser af laks og havørred i store vandløb. Metoden er velegnet til vandløb, der kan vades eller elfiskes fra båd. 

Brug af fangst-genfangst metoden forudsætter, at der ikke sker ind- og udvandringer i perioden, hvor undersøgelserne foregår. Denne forudsætning imødegås ved at fiske forholdsvis lange strækninger. Ydermere forudsættes det, at mærkede og ikke-mærkede fisk har samme fangbarhed, adfærd og dødelighed. 

For at reducere usikkerheden befiskes en strækning på 500 m omkring den intensive station, dvs. ca. 200 m opstrøms og 200 m nedstrøms for den intensive stationsstrækning. Metoden benyttes i princippet på alle tilstedeværende arter, dog skal der være mindst 20 individer af en art tilstede på den 500 m strækning, for at der kan foretages en bestandsopgørelse. Alle arter, der findes på strækningen, men som ikke forsøges bestandsestimeret ved fangst-genfangst metoden, kan indføres på Bilag 14.2 med en anslået intensitet. I praksis vil det ikke være muligt at lave fangst-genfangst på små fisk (under 15 cm), så disse ekskluderes også fra undersøgelsen. Ligeledes vil bestanden af svært fangbare arter, der har tendens til at gemme sig i grøde eller grave sig ned i bunden, fx ål, lampret, hundestejle og knude (de samme som nævnt i afsnit 14.1.2), heller ikke kunne foretages vha. fangst-genfangst metoden. 

Fangst-genfangst metoden udføres således:

1. Fangst af en delmængde af populationen på en udvalgt længere strækning

2. Mærkning af fisk, måling af længde og fangststed (artsbestemmelse)

3. Udsætning af de mærkede fisk i god stand

4. Hvileperiode, hvor de mærkede fisk kommer sig og blandes med resten af populationen (en dag eller to)

5. Genfangst på strækningen

6. Måling af længde og fangststed af de fangede fisk og identifikation af de mærkede fisk

7. Udregning af forholdet mellem mærkede og ikke-mærkede fisk på forskellige størrelsesgrupper og arter

8. Udregning af bestandsestimat for hver enkelt art og størrelsesgruppe og summering for at få et totalt bestandsestimat.

Fangst og mærkning

Vandløbet sejles langsomt igennem med strømmen i vandløbet og fangsten forudsætter brug af en generator med en relativ stor effekt - typisk over 2000 W (og som regel over 4000 W). Forrest i båden sidder en eller to personer, der håndterer elektroderne (60 cm i diameter), og en person, der håndterer fangstnettet. Båden styres af en bådfører, der på anvisning fra de to personer i front styrer båden igennem vandløbet. I midten af båden placeres et kar og/eller et antal spande, hvor fiskene overføres til efter opfiskningen. En fjerde person (og måske femte) måler længde og mærker de fangede fisk (med Floytag og/eller Pan-Jet mærker, eller  finne-klip) og sætter disse ud igen.

Genfangst

Genfangsten kan udføres, når det vurderes, at de opfiskede individer er kommet sig, og der er sket en opblanding i populationen. Dette tager typisk én dag eller mere (Schneider, 2000). Ved genfangsten benyttes samme udstyr som ved fangsten. Strækningen sejles igennem igen og befiskningen udføres på samme måde som ved fangsten. Længde og fangststed noteres for hver fisk. Mærkede fisk identificeres ligeledes på fangstskemaet. Forholdet mellem fangsten af mærkede og ikke-mærkede fisk kan herefter bruges til et bestandsestimat.

Beregning af bestandsstørrelse

I Ricker (1975) er der en detaljeret gennemgang af forudsætninger og beregningsmetoder ved brug af fangst-genfangst metoden. Bestandsestimatet N, variansen V(N) og konfidensintervallerne på estimatet beregnes efter følgende formler:
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Hvor:

N = Bestandsestimatet

C = Totalt antal fisk fanget ved genfangsten

M = Antal mærkede fisk ved fangsten

R = Antal mærkede fisk fanget ved genfangsten

t = t-værdi for C-1 frihedsgrader

14.2.5 Kvalitativ befiskning af det intensive vandløb

Kvalitativ befiskning af store vandløb, hvor fangst-genfangst metoden ikke kan benyttes med tilstrækkelig nøjagtighed, er baseret på elfiskeri fra båd og gennemføres ved langsomt at sejle med strømmen i vandløbet og artsbestemme og måle individlængder på de fangede fisk. Metoden benyttes typisk i de nedre dele af de store vandsystemer. Undersøgelsen gennemføres enten ved befiskning på en repræsentativ strækning på hver af de udpegede del-strækninger, eller ved at fiske hele længden af de udpegede delstrækninger. Antallet af strækninger, der kan fiskes, og længden af disse vil variere mellem de enkelte vandsystemer. Ydermere skal fiskeundersøgelserne tilpasses forholdene i det enkelte vandløb og den afsatte ressource. Da metoden er kvalitativ, kan den ikke bruges til egentlige bestandsestimater af samtlige tilstedeværende arter på strækningerne, men kan kun give et billede af fordelingen af de forskellige fiskearter og aldersgrupper ned gennem vandløbet.

Opdeling i del-strækninger

For at lette fiskeundersøgelserne opdeles vandsystemet i mindre delstrækninger. Disse udlægges efter de enkelte amters bedste skøn og de naturlige variationer i vandløbets fysik og vandsystemets udseende. Opdelingen er udelukkende tænkt som en hjælp til undersøgelserne, og opdelingen i delstrækninger danner basis for fastlæggelsen af de videre undersøgelser. I nedenstående Figur 14.1 er vist et eksempel på, hvorledes en opdeling i delstrækninger kan foretages i et vandsystem. Opdelingen skal foretages således, at hver intensiv station er dækket af en delstrækning. Der må ikke være ”huller” i nettet, dvs. kun tilløb kan fravælges – ikke strækninger midt på hovedløbet.

[image: image6.wmf]
Figur 14.1. Opdeling af vandsystem i mindre strækninger til fiskeundersøgelserne på de intensive strækninger.

Elbefiskning

Elbefiskningen foretages fra båd og forudsætter brug af en generator med en relativ stor effekt - typisk over 2000 W (og som regel over 4000 W). Forrest i både sidder en person eller to personer, der håndterer elektroder (60 cm i diameter), og en person, der håndterer fangstnet. Båden styres af en bådfører, der på anvisning fra personerne i front styrer båden igennem vandløbet. I midten af båden placeres et kar og/eller et antal spande hvor fiskene overføres til efter opfiskningen. En fjerde person (og måske en femte) fordeler de fangede fisk i spandene og sørger for bedøvelse.

Fiskes strækningerne som delstrækninger skal fiskene bedøves, og opmåling og artsbestemmelse skal ske efter endt befiskning. Resultaterne (og dermed fangstskemaer) for hver strækning skal holdes adskilt for at sikre, at der kan foretages en opgørelse, der relaterer sig til de udpegede strækninger. Optælling og registrering af fiskene foregår ved at holde store og små fisk adskilt, fordi små fisk (specielt laksefisk) kan blive stressede af at opholde sig sammen med store fisk. Det er desuden nødvendigt at holde ål adskilt fra de øvrige arter.

For at minimere stresspåvirkningen inden måling bedøves fiskene i mindre portioner ad gangen. Som bedøvelsesmiddel kan f.eks. benyttes benzokain, der kan fås på apoteket. Til en stamopløsning afvejes 20 gram benzokain, som opløses i 1 liter ren ethanol (96 %). Af denne stamopløsning anvendes 8 ml til 5 liter vand.

De bedøvede fisk måles fra snude til halespids (total længde) til nærmeste hele centimeter og registreres i et fangstskema (Bilag 14.1). Ved måling af mindre fisk kan der med fordel anvendes en målebakke, hvor de bedøvede fisk ligger i vand. Efter endt registrering anbringes de bedøvede fisk i baljer med frisk vand.

14.3 Oplysninger om fiskeudsætninger på stationerne

Fagdatacentret for Ferskvand indhenter hvert år oplysninger om udsætninger af fisk på de strækninger, der indgår i både det intensive og det ekstensive stationsnet. Disse oplysninger vil være tilgængelige for alle implicerede parter i overvågningen via FDCs hjemmeside [http://www.dmu.dk].

14.4 Overvågning af Snæbel i Ribe Å, Varde Å og Vidå

Snæbelen overvåges ved hjælp af elektrofiskeri og fangst-genfangst metoden på en længere strækning i Ribe Å, Varde Å og Vidå. Undersøgelserne foretages to gange i perioden 2004 – 2009 efter aftale mellem FDC Ferskvand, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt. Metoden, der benyttes til overvågningen af Snæbelen, er beskrevet i Bilag 14.3.

14.5 Overvågning af Laks i Skjern Å.

Laksen overvåges ved hjælp af elektrofiskeri og fangst-genfangst metoden på en 60 km strækning af Skjern Å – Vorgod Å. Undersøgelserne foretages mindst én gang i perioden 2004 – 2007 efter aftale mellem FCD for ferskvand og Ringkøbing Amt. Metoden, der benyttes til overvågningen af laksen, er beskrevet i Bilag 14.4.

Bohlin, T., Hamrin, S. Heggberget, T.G. & Rasmussen, G. 1989. Electrofishing – Theory and practice with special emphasis on salmonids. Hydrobiologia 173: 9-43.

Junge, C.O. & Libosvarsky, J. 1965. Effects of size selectivity on population estimates based on successive removals with electrical fishing gear. Zool. Listy 14: 171-178.

BILAG 14.2 REGISTRERING AF SUPPLERENDE ARTER

Vandløb:
Dato:
Personer:


Vandsystem:
Stationsnr:
Amt:


	Dansk navn
	Latinsk navn
	Skønnet antal fisk på strækning

	
	
	1-5
	5 - 20
	>20

	Laks
	Salmo salar
	
	
	

	Ørred
	Salmo trutta
	
	
	

	Søørred
	Salmo trutta
	
	
	

	Bækørred
	Salmo trutta
	
	
	

	Regnbueørred
	Oncorhynchus mykiss
	
	
	

	Fjeldørred
	Salvelinus alpinus
	
	
	

	Kildeørred
	Salvelinus fontinalis
	
	
	

	Helt
	Coregonus lavaretus
	
	
	

	Heltling
	Coregonus albula
	
	
	

	Snæbel
	Coregonus oxyrinchus
	
	
	

	Stalling
	Thymallus thymallus
	
	
	

	Smelt
	Osmerus eperlanus
	
	
	

	Gedde
	Esox lucius
	
	
	

	Karpe
	Cyprinus carpio
	
	
	

	Karuds
	Carassius carassius
	
	
	

	Grundling
	Gobio gobio
	
	
	

	Suder
	Tinca tinca
	
	
	

	Brasen
	Abramis brama
	
	
	

	Flire
	Blicca björkna
	
	
	

	Løje
	Alburnus alburnus
	
	
	

	Regnløje
	Leucaspius delineatus
	
	
	

	Elritse
	Phoxinus phoxinus
	
	
	

	Rudskalle
	Scardinius erythropthalmus
	
	
	

	Skalle
	Rutilus rutilus
	
	
	

	Rimte
	Leuciscus idus
	
	
	

	Strømskalle
	Leuciscus leuciscus
	
	
	

	Pigsmerling
	Cobitis taenia
	
	
	

	Smerling
	Noemacheilus barbatulus
	
	
	

	Dyndsmerling
	Misgurnus fossilis
	
	
	

	Ål
	Anguilla anguilla
	
	
	

	Trepigget hundestejle
	Gasterosteus aculeatus
	
	
	

	Nipigget hundestejle
	Pungitius pungitius
	
	
	

	Tangsnarre
	Spinachia spinachia
	
	
	

	Ferskvandskvabbe
	Lota lota
	
	
	

	Aborre
	Perca fluviatilis
	
	
	

	Hork
	Gymnocephalus cernua
	
	
	

	Sandart
	Stizostedion lucioperca
	
	
	

	Finnestribet ferskvandsulk
	Cottus poecilopus
	
	
	


ÆNDRINGER TIL DEN TEKNISKE ANVISNING – AFSNIT 14 FISK

· Sproglig korrektur og omskrivning af en del af afsnittet om de ekstensive stationer

· Total omskrivning af afsnittet om de intensive stationer med udgangspunkt i de ændringer, der blev aftalt på møde i Silkeborg d. 5/4-2005

· Nyt bilag 14.2, hvor supplerende arter kan registreres ved benyttelse af fangst-genfangst metoden

· Gammelt bilag 14.2 ændres til bilag 14.3

· Gammelt bilag 14.3 ændres til bilag 14.4
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